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ЛАКОКРАСОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ



ЭМАЛЬ НЦ-132П ГОСТ 6631–74

Представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и 
алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением 
пластификаторов. 
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Способ нанесения:

Металлическую поверхность очистить от загрязнений, окалины и 
ржавчины. Деревянную поверхность предварительно просушить, 
зачистить шлифовальной шкуркой и протереть мягкой тканью для 
удаления пыли.

Грунтование поверхности:

1 ВАРИАНТ: металлические и деревянные поверхности покрыть 
грунтовкой для металла и дерева (ФЛ–03К, ГФ–0163, ГФ–021, 
ГФ–0119). 
2 ВАРИАНТ: деревянные поверхности прогрунтовать эмалью 
НЦ–132, разбавленной растворителем (646, 647, ацетоном) до 
10–20% от массы эмали.

Упаковка:

Барабаны 35-55 литров, металлические банки 2 кг.

Особенности:
o устойчива к температурным изменениям от -12°C до +60°C; 
o защищает поверхность от возможных моющих средств и воды;
o выдерживает шлифовку и полировку; 
o быстросохнущая;
o обладает высокой стабильностью при хранении и 

транспортировке; 
o покрытие после высыхания обладает высокой эластичностью, 

прочностью, долговечностью, повышенной укрывистостью. 

Свойства:

o блеск пленки: не < 55%;
o массовая доля нелетучих веществ: 22-40%;
o время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3: не > 2 часов; 
o твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ: не < 0,1 относит. ед;
o эластичность пленки при изгибе: не > 1 мм; 
o укрывистость высушенной пленки: не > 100 г/м².

Условия хранения:

Хранить эмаль в закрытых помещениях, в герметичной таре.
Не допускается производить работы с эмалью вблизи огня. 

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления.

Предназначена для окраски деревянных и предварительно 
загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых 
в атмосферных условиях и внутри помещения. 

Назначение:

Внешний вид пленки:

Глянцевая гладкая однородная поверхность без морщин и посторонних 
включений.



ЛАК НЦ-218 (мебельный) ГОСТ 4976–83 

Норма расхода: 

Расход лака на 1 м2 окрашиваемой поверхности - 85 —105 г.

Условия хранения: 

Хранить лак в сухом, неотапливаемом помещении, предохраняя от 
воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги, в закрытых 
помещениях, в герметичной таре.

Внешний вид пленки:

Глянцевое, ровное, прозрачное, однородное покрытие без 
пузырей, механических включений. Лаковое покрытие хорошо 
шлифуется, полируется. Покрытия устойчивы к изменению 
температуры от -12°С до +60°С.

Назначение:

Для отделки мебели и других изделий из древесины, 
эксплуатируемых внутри помещений с последующей полировкой или 
без нее.

Способ нанесения:

Наносятся на подготовленную поверхность методом распыления, 
наливом, тампоном или кистью. До рабочей вязкости лак 
разбавляется органическими растворителями. Не допускается 
производить работы с лаком вблизи огня.
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Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 200 литров.

Прозрачный однородный раствор.
Представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол, 
пластификаторов в смеси органических растворителей. Допускаются 
незначительные включения, обусловленные структурой сырья.

Свойства:
o блеск пленки: не < 60%;
o массовая доля нелетучих веществ: 30-34%;
o время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3: не > 45 мин.; 
o твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ: не < 0,2 относит. ед;
o эластичность пленки при изгибе: не > 15 мм; 
o условная светостойкость пленки: 2 часа;
o теплостойкость пленки 60±2°С: 30 мин.,
o стойкость к статическому воздействию воды при 20±2: не < 12 ч.;
o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С: 

50-85 с. 



ЛАК НЦ-243 (мебельный) ГОСТ 4976–83 

Назначение: 

Для отделки мебели и других изделий, эксплуатируемых внутри 
помещений, без дополнительной полировки. 
Покрытие лаком устойчиво к изменению температуры от –12°С до 
+60°С.

Способ нанесения:

Лак наносят на поверхность распылением или наливом. 
При необходимости разбавляют растворителем 646, 
разбавителем РМЛ.  
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Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 200 литров, железнодорожные и 
автомобильные цистерны, металлические банки. 

Непрозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета.
Представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол, 
пластификаторов, матирующей добавки в смеси органических 
растворителей.

Внешний вид пленки:

Ровное, равномерно матовое однородное покрытие без пузырей, 
технических включений.

Свойства:
o массовая доля нелетучих веществ: 26-32%;
o время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3: не > 1 ч.; 
o твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ: не < 0,2 относит. ед;
o норма расхода на однослойное покрытие – 110-130 г/м²;
o эластичность пленки при изгибе: не > 10 мм; 
o условная светостойкость пленки: 1 ч.;
o теплостойкость пленки 60±2°С: не < 30 мин.,
o стойкость к статическому воздействию воды при 20±2: не < 6 ч.;
o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С: 

35-80 с. 

Условия хранения: 

Хранить лак в сухом, неотапливаемом помещении, предохраняя от 
воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги, в закрытых 
помещениях, в герметичной таре.

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления.



Лак НЦ-0124 ТУ-6-10-1570-79

Назначение: 

Для вспомогательных операций в обувной промышленности, для 
розничной торговли, для склеивания текстиля, бумаги и кожи в 
быту, а также для изготовления нитроцеллюлозных красок.

Способ нанесения:

Перед применением лак выдерживают при 18-22 °С в течение 3-х 
суток.
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Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

Представляет собой раствор коллоксилина в смеси летучих органических 
растворителей с добавлением пластификаторов.

Внешний вид пленки:

Прозрачная или слегка мутноватая жидкость от желтого до 
коричневого цвет

Свойства:
o вязкость при (20+2) °С по вискозиметру Хэтчинсону, с: 7-12
o массовая доля нелетучих веществ, %: 17,0-20,0
o клеящая способность на полоску шириной 2,5 см, кгс, не менее: 5,0
o скорость высыхания, мин, не более: 60
o условная вязкость по вискозиметру ВЗ – 246
o с диаметром сопла 4 мм при температуре (+0,5) °С, с 20,0: 25-65
o массовая доля нелетучих веществ, %: 26-30

Условия хранения: 

Лак хранят в закрытой таре, в сухом неотапливаемом помещении, 
предохраняя его от действия солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления.



КРАСКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ АК-120 
«ВЕГА-АКРИЛ» МАРКА «К»

ТУ 075 06004–104–98

Особенности:

Bозможность применения как в сочетании с грунтовкой, так и без 
грунтовки (как самостоятельное покрытие). Повышенная 
устойчивость покрытия в тяжелых атмосферных условиях с 
промышленными загрязнениями к воздействию влаги, к перепадам 
температуры от +50°С до -45°С.

Способ нанесения:
Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, 
обезжиривают. Может наноситься без грунтовки. Краску тщательно 
перемешивают, наносят в 2 слоя пневмораспылителем, кистью, 
валиком равномерным слоем. Для разбавления используют 
растворитель Р–4, ацетон, толуол, скипидар, растворитель РС–2. 
Сушку каждого слоя ведут не менее 3 часов при 20°С. При 
температуре +10°С и ниже время сушки увеличивается. Расход 
краски в 2 слоя — 200 г/м2.

Kраска АК–120 «Вега-Акрил» марки «К» современного класса 
представляет собой суспензию свето- и атмосферостойких, 
коррозионностойких пигментов и наполнителей в растворе 
акриловой термопластичной смолы в органических 
растворителях, пластификатора и целевых добавок. 

Назначение:

Для противокоррозионной защиты грунтованных и негрунтованных 
поверхностей машин, транспортных средств и других 
металлоконструкций, металлочерепицы, металлического 
волокнистого шифера, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
умеренного климата, а также внутри помещений. 

Свойства:

2 слоя краски, нанесенные на подготовленную загрунтованную 
поверхность металла, образуют влаго-, тепло-, коррозионностойкое 
покрытие, выдерживающее при надлежащем нанесении срок 
службы до 10 лет(!).
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Цвет:

Черный, серебристый, бирюзовый, желтый, зеленый, серый, 
коричневый.

Условия хранения: 
В закрытых неотапливаемых складских помещениях, в 
герметичной таре.

Гарантийный срок хранения: 
12 месяцев со дня изготовления. 

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 100 - 200 литров.

Внешний вид пленки:

После высыхания пленка должна быть однородной без потеков и 
посторонних включений.



КРАСКА ФАСАДНАЯ АК-124 (60 цветов) ТУ 07506-004-103-98

Назначение:

Единица измерения:

Килограмм (тонна).

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 200 литров. 
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Для защитной и декоративной окраски новых и восстановления 
покрытий старых фасадов из: 
o бетона;
o пенобетона;
o кирпича;
o асбестоцемента;
o всех видов штукатурки;
o внутренних стен гражданских, промышленных и общественно-

бытовых зданий. 
Используется во всех климатических зонах и районах с 
повышенной загрязненностью атмосферы. 

Представляет собой суспензию атмосферостойких пигментов и 
наполнителей в растворе акриловых сополимеров в смеси 
органических растворителей с добавлением специальных 
модификаторов.

Внешний вид пленки:

После высыхания пленка должна быть однородной матовой без 
морщин и оспин.

Свойства:

o степень перетира: не > 100 мкм;
o время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3: не > 6 ч.; 
o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С: 

40-70 с. 

Условия хранения: 
Хранят краску в сухих закрытых складах при температуре от -
40 до +40°С.
В герметичной таре, предохраняя от  влаги, действия прямых 
солнечных лучей, огня, вдали от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения: 
12 месяцев со дня изготовления. 

Способ нанесения:
Окрашивание больших поверхностей производят валиком, а 
маленьких неровных – кистью. Возможно безвоздушное 
распыление. Окрашивание поверхности производится при 
температуре до -20 при условии, что поверхность сухая. Время 
высыхания до нанесения следующего слоя не менее суток. Срок 
службы покрытия более 10 лет при условии отсутствия 
механических повреждений подложки и покрытия.



ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА АК-522 "БАЗАЛЬТ-2" ТУ 07506–004–116–99

Технические характеристики и условия 
нанесения:

Краска для нанесения линий разметки на проезжей части 
автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с 
асфальтовым, бетонным или асфальто-бетонным покрытием, 
обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя как в 
дневное, так и в ночное время.

Назначение:
Краска для долговечной разметки асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытий, разработана специально для российских 
условий эксплуатации. Характеризуется повышенной стойкостью к 
истиранию и оптимальным соотношением цена/качество.  На 
протяжении последних 8 лет широко применяется для разметки дорог 
различных технических категорий, в том числе с интенсивностью >40000 
а/м в сутки в Тульской, Курской, Калужской, Орловской, 
Нижегородской, Московской областях и Уральском регионе. 

Способ нанесения краски:
Разметочными машинами любых марок с воздушным или 
безвоздушным способом нанесения, а также вручную (валик, кисть, 
пистолет). Перед применением краска тщательно перемешивается, 
при необходимости разбавляется до рабочей вязкости, которая 
подбирается потребителем в зависимости от способа нанесения и 
состояния дорожного покрытия. Разбавители – толуол, ксилол, бутил 
ацетат и растворитель Р–4 в количестве от 3–10% от веса краски. 
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Условия хранения: 
В закрытых складских помещениях при естественной 
температуре окружающего воздуха.

Гарантийный срок хранения: 
Не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:
Барабаны 50 кг (55 литров).

o цвет: белый, желтый, черный;
o тип связующего: композиция акриловых сополимеров;
o массовая доля нелетучих веществ: не < 70%;
o степень перетира: не > 110 m;
o состояние покрытия: сухое, очищенное от загрязнений;
o температура покрытия: не ниже +5°С – +50°С;
o температура воздуха: не ниже +6°С – +40°С;
o относительная влажность воздуха: не > 85%;
o время высыхания до степени «3»: не > 20 мин (при t=20±2°C и 

относительной влажности > -80%);
o укрывистость высушенной пленки: не > 350 гр/м2 ;

o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм 
при температуре 20°С: 75-140 сек.;

o белизна: не < 75% до 90%;
o коэффициент яркости: не < 60% (для белого цвета) не < 40% (для 

желтого цвета);
o присыпка стеклошариками: 250–300 гр/м2, шарики 150–500>m, 

100–600>m;
o промывка оборудования: растворителем Р4.



РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18-18872

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 011

Представляет собой смесь летучих органических жидкостей -
сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических 
углеводородов.

Внешний вид:

Назначение:
Предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков и 
нитрошпатлевок.

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления. 

Упаковка:
Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 200 литров, железнодорожные 
цистерны 50 – 80 тонн.

Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная 
жидкость без видимых взвешенных частиц.

Свойства:

o содержание воды по Фишеру: не > 0,6%;
o летучесть по этиловому эфиру: 8-15; 
o кислотное число мг КОН/1 г растворителя: не > 0,06;
o число коагуляции: не < 35%. 

Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

Условия хранения: 
Хранить в дали от нагревательных приборов, предохраняя от 
воздействия прямых солнечных лучей.



РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74
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Назначение:

Для разбавления лакокрасочных материалов на базе 
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, 
эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида и других 
пленкообразующих веществ. 

Единица измерения:

Килограмм (тонна).

Упаковка:
Барабаны 50 кг (55 литров). 

Представляет собой смесь летучих органических жидкостей -
сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических 
углеводородов.

Внешний вид:
Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная 
жидкость без видимых взвешенных частиц.

Свойства:
o содержание воды по Фишеру: не > 0,7%;
o летучесть по этиловому эфиру: 5-15 относ. ед.; 
o кислотное число, мг КОН/1 г растворителя: не > 0,07;
o число коагуляции: не < 24%. 

Условия хранения: 
Хранить вдали от нагревательных приборов, предохраняя от 
воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления. 



РАСТВОРИТЕЛЬ Р-7 ТУ 6-10-1321-99

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 013

Назначение:

Для разбавления лака ВЛ-51. Лак ВЛ-51 предназначается для 
покрытия металлических изделий с целью защиты их от коррозии.

Единица измерения:

Килограмм (тонна).

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров). 

Представляет собой смесь летучих органических жидкостей -
сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических 
углеводородов.

Внешний вид:
Однородная прозрачная жидкость.

Свойства:
o содержание воды по Фишеру: не > 1,6%;
o летучесть по этиловому эфиру: 25-32 относ. ед.; 
o кислотное число, мг КОН/1 г растворителя: не > 0,1;
o цвет растворителя по йодометрической шкале: не темнее 0,25 мгJ2/см³;
o массовая доля циклогексанона: 49-51%,
o температура вспышки: 27-39°С;
o предел кипения: 100-171°С;
o плотность: 0,905-0,927 г/см³.

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления. 

Условия хранения: 
Хранить в дали от нагревательных приборов, предохраняя от 
воздействия прямых солнечных лучей.



РАСТВОРИТЕЛЬ АПК ТУ 2-043-677-78

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 014

Назначение:

Для приготовления антипригарных красок. Антипригарные краски 
используются в литейном производстве. Они предназначены для 
покраски форм, стержней и других огнеупорных изделий, 
контактирующих с расплавленным металлом.

Единица измерения:

Килограмм (тонна).

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров). 

Представляет собой смесь летучих органических растворителей.

Внешний вид:
Прозрачная бесцветная или слабо окрашенная жидкость.

Свойства:

o плотность при 20°С: 0,750 г/см³,
o общая массовая доля эфиров и кетонов: не < 15%
o температура кипения: в пределах 55-140°С; 
o кислотное число, мг КОН/1 г растворителя: не > 0,06;
o массовая доля непредельных углеводородов: не > 0,4%;
o влажность: не должен давать мути двойным объемом авиационного 

бензина марки Б-70.

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления. 

Условия хранения: 
Хранить вдали от нагревательных приборов, предохраняя от 
воздействия прямых солнечных лучей.



РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА НЦ-0218 ТУ 84-182-86

Используется для изготовления эмалей, лаков нитроцеллюлозной 
группы, флексографских красок.
Коллоксилин является основой пленкообразующей части в 
нитролаках. От сорта коллоксилина, его растворимости и вязкости 
зависит состав его летучей части, а также вязкость самого лака. 
Лаковый коллоксилин  хорошо растворяется в кетонах и сложных 
эфирах. Коллоксилин нашел широкое применение для производства 
нитролаков и нитроэмалей.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 015

Однородный раствор без механических примесей. Допускаюся
незначительные включения, обусловленные структурой сырья.

Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

Назначение:

Внешний вид пленки:

Должна быть прозрачной и соответствовать чистоте контрольного 
образца пленки раствора коллоксилина.

Свойства:

o условная вязкозть по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 
мм, 120-180 с;

o массовая доля нелетучих веществ: 23-24,5%;
o твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ: не < 0,5 

относит. ед;
o эластичность пленки при изгибе: не > 10 мм.

Упаковка:
Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 100-200 литров, 
железнодорожные цистерны.

Условия хранения:

Хранить эмаль в закрытых помещениях или на спланированных 
площадках под навесом при естественной температуре, в 
герметичной таре.
Не допускается производить работы с эмалью вблизи огня. 

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления.



КЛЕИ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ 
БФ-2, БФ-4, БФ-6

ГОСТ 12172-74

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 016

Назначение:

Клеи БФ-2,4 предназначены для склеивания цветных металлов, 
нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех областях 
народного хозяйства. Клей БФ-2 устойчив в кислых средах даже при 
нагревании до 60-80ºС, применяется для склеивания материалов, 
работающих в условиях повышенной температуры, а также 
кислотной среде. Клей БФ-4, обладающий большой эластичностью, 
используется для склеивания материалов, подвергающихся 
воздействию вибрационных нагрузок, а также изделий, работающих 
в щелочной среде при низких температурах. Клей БФ-6 
предназначен для склеивания тканей и обработки микротравм в 
медицине.

Гарантийный срок хранения: 

БФ-4, БФ-6 – 8 месяцев; БФ-2 – 10 месяцев в герметически закрытой 
таре при температуре не выше 25ºС.

Упаковка:
Барабаны 50 кг (55 литров), бочки 200 литров, железнодорожные 
цистерны 60 – 80 тонн, короба 50 кг.

Представляет собой смесь летучих органических жидкостей -
сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических 
углеводородов. 
Прозрачные или слегка мутные жидкости от светло-желтого до 
красноватого цвета.

Свойства:
o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-I с диаметром сопла 5,4 мм при 

20°С: БФ-2, БФ-4 – 30-60 с., БФ-6 – не < 60 с.;
o массовая доля сухого остатка: БФ-2 – 14,0–17,0%, БФ-4 – 10,0–13,0%, 

БФ-6 – 15,0–19,0%;
o предел прочности клеевого соединения при сдвиге, не < при 20°С: БФ-2, 

БФ-4  – 19,6(200) Мпа (ктс/см²), БФ-6 – не определяется; 
o изгиб пленки, не > : БФ-2 – 3 мм., БФ-4 – 1 мм, БФ-6 – не определяется;

o температура эксплуатации: БФ-2 – от -60 до +80°С, БФ-4 – от -60 
до +60°С.

Единица измерения:

Килограмм.

Условия хранения: 
Клей, получаемый в бочках, барабанах, коробах и ящиках, 
хранят в упаковке предприятия-изготовителя в крытых, 
хорошо вентилируемых помещениях, открытых и 
полуподземных складах, защищенных от воздействия 
солнечных лучей и атмосферных осадков.
Клей, получаемый в цистернах, хранят в полуподземных 
горизонтальных емкостях, снабженных погружным насосом.
Допускается хранить клей в железнодорожных цистернах 
изготовителя.
Клеи должны храниться в герметически закрытой таре при 
температуре не выше 25°С.



КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА ТУ 38 1051760-89

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 017

Назначение:

Для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков 
общего назначения к стеклу, бетону, металлам, дереву, резине и 
другим поверхностям. В бытовой сфере - для приклеивания 
линолеума к деревянному или бетонному основанию пола; для 
склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и 
ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом, 
железобетоном. 

Единица измерения:

Килограмм.

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров). Допускается поставка клея в бочках 
вместимостью не более 150 литров. 

Однородная смесь по цвету и консистенции от серо-зеленого 
до бежевого цвета.
Содержит растворители (нефрас, этилацетат) и 
бутилфенолформальдегидные смолы.

Свойства:
Прочность связи резины или алюминиевым сплавом:
o через 24 часа после склеивания:

-при отслаивании не < 2,31 (2,36) Н/мм (кгс/см);
-при отрыве не < 1,08 (11,0) МПа (кгс/см²);

o через 48 часов после склеивания:
-при отслаивании не < 2,60 (2,64) Н/мм (кгс/см);
-при отрыве не < 1,39 (14,20) МПа (кгс/см²);

o условная вязкость по вискозиметру ВЗ-I с диаметром сопла 5,4 мм: 
10-40 с.

Условия хранения: 
Должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, 
специально предназначенном для хранения огнеопасных 
материалов, при температуре от 0 до 20°С.
Запрещается обращение с открытым огнем и другими 
источниками воспламенения, электрооборудования, в том 
числе искусственного освещения.
При вскрытии тары не допускается использования 
инструментов, дающих при ударе искру.

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления. 



КЛЕЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ТУ 17-06-22-77

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 018

Назначение:

В обувной промышленности, для склеивания текстиля, бумаги, 
широко применяется в быту. Им можно приклеить стельки и 
кожаные заплаты на обувь, кожаные и войлочные подошвы, 
поврежденные переплеты книг, расклеившиеся деревянные детали 
мебели, ткань обивки. Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

200 литровые бочки, стеклянные флаконы 90, 100, 150 мл.

Прозрачная или слегка мутная жидкость от желтого до коричневого 
цвета. 
Высоковязкий раствор коллоксилина в смеси органических 
растворителей с добавлением пластификаторов.

Свойства:

o скорость высыхания: не > 60 минут;
o вязкость при температуре 20±2°С по вискозиметру: 7-12 с.;
o массовая доля нелетучих веществ: 17,0 – 20,0%;
o внешний вид пленки высыхания: прозрачная, блестящая, при 

растворении с поверхности растворителем обладает хорошей 
растворимостью и клейкостью;

o клеящая способность на полоску шириной 2.5 см.: не < 5,0 кгс.

Единица измерения:

Килограмм.

Условия хранения:

В герметически закрытой таре в помещении, специально 
предназначенном для хранения материалов, при температуре от 0 
до 25ºС на расстоянии не менее 1 метра от отопительных систем.
Клей огнеопасен, легковоспламеняем.



КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ МАРКИ “А” ГОСТ 2199-78

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 019

Назначение:

Предназначен для склеивания резиновых и резинотканевых изделий, 
применяется в производстве обуви, кожгалантереи.

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий 
транспортировки.

Однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого 
цвета.
Представляет собой раствор натурального каучука в нефрасе.

Свойства:

o массовая доля сухого вещества: в пределах 8-12%;
o условная вязкость клея при температуре 20°С в пределах: 

- на шариковом вискозиметре 7-14 с.;
- на вискозиметре Хетчинсона 10-30 с.;

o прочность связи между слоями при расслоении двух полосок 
миткаля: не < 9,8 (10) Н/см (кгс/см);

o содержание посторонних включений: отсутствуют.

Единица измерения:

Килограмм.

Условия хранения:

В герметически закрытой таре в помещении при температуре от 0 до 
25ºС, в специальном помещении, предназначенном для хранения 
огнеопасных материалов.

Упаковка:

200 литровые бочки, стеклянные флаконы 90, 100, 150 мл, 
бидоны, металлические фляги.



КОЛЛОКСИЛИНЫ



КОЛЛОКСИЛИН ЛАКОВЫЙ ВНВ (27Е) ГОСТ Р 50461-92

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 021

Назначение:

Для производства лаков для металла, эмалей для грунтовки машин 
и по дереву внутри помещения.

Упаковка:

Гофротара: полиэтиленовые мешки, вложенные в ящики из 
гофкартона (25 кг на сырой вес).

Рыхлая волокнистая масса от белого до розовато-серого цвета.
Представляет собой сложные азотнокислые эфиры целлюлозы, 
получаемые путем обработки целлюлозы смесью азотной 
и серной кислот.
Выпускается: обезвоженный и необезвоженный.

Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

o объемная концентрация окиси азота: 190-196 мл/г;
o растворимость: в этиловом спирте - не > 8,5%, в 

комбинированном растворителе - не < 99,8%;
o химическая стойкость: не > 2,5 мл NO/г;
o условная вязкость раствора: 1,1 - 1,8 МПа×с (1,03 - 1,10°Э)
o прозрачность раствора: не < 75%;
o массовая доля общей спиртоводной влаги: 25-35%;
o цветность раствора, единицы шкалы цветности: не > 3;
o объемная доля остаточного спирта: не < 88%;
o нетоксичен;
o не допускается: волочение, трение и удары.

Свойства:

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
В упакованном виде в местах, защищенных от попадания 
прямых солнечных лучей и воздействия нагревательных 
приборов, в соответствии с правилами эксплуатации 
производств. Тару с коллоксилином (пакет) хранят в штабелях 
или на стеллажах.



КОЛЛОКСИЛИН ЛАКОВЫЙ ВВ ГОСТ Р 50461-92

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 022

Назначение:

Для производства авиалаков и изоляционных лаков и эмалей.
Упаковка:

Гофротара: полиэтиленовые мешки, вложенные в ящики из 
гофкартона (25 кг на сырой вес).

Рыхлая волокнистая масса от белого до розовато-серого цвета.
Представляет собой сложные азотнокислые эфиры целлюлозы, 
получаемые путем обработки целлюлозы смесью азотной 
и серной кислот.
Выпускается: обезвоженный и необезвоженный.

Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

o объемная концентрация окиси азота: 190-196 мл/г;
o растворимость: в этиловом спирте - не > 8%, в комбинированном 

растворителе - не < 99,8%;
o химическая стойкость: не > 2,5 мл NO/г;
o условная вязкость раствора: 8,5 - 10,6 МПа×с (1,9 – 2,20°Э)
o прозрачность раствора: не < 65%;
o массовая доля общей спиртоводной влаги: 25-35%;
o цветность раствора, единицы шкалы цветности: не > 3;
o объемная доля остаточного спирта: не < 88%;
o нетоксичен;
o не допускается: волочение, трение и удары.

Свойства:

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
В упакованном виде в местах, защищенных от попадания 
прямых солнечных лучей и воздействия нагревательных 
приборов, в соответствии с правилами эксплуатации 
производств. Тару с коллоксилином (пакет) хранят в штабелях 
или на стеллажах.



КОЛЛОКСИЛИН ЛАКОВЫЙ ПСВ (34Е) ГОСТ Р 50461-92

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 023

Назначение:

Для изготовления лаков для мебели и бумаги. 
Нитропленок.

Упаковка:

Гофротара: полиэтиленовые мешки, вложенные в ящики из 
гофкартона (25 кг на сырой вес).

Рыхлая волокнистая масса от белого до розовато-серого цвета.
Представляет собой сложные азотнокислые эфиры целлюлозы, 
получаемые путем обработки целлюлозы смесью азотной 
и серной кислот.
Выпускается: обезвоженный и необезвоженный.

Единицы измерения:

Килограмм (тонна).

o объемная концентрация окиси азота: 190-196 мл/г;
o условная вязкость раствора: 0,6 -1,0 МПа×с (0,98 - 1,02°Э)
o прозрачность раствора: не < 70%;
o растворимость: в этиловом спирте - не > 8%, в комбинированном 

растворителе - не < 99,8%;
o массовая доля общей спиртоводной влаги: 25-35%;
o цветность раствора, единицы шкалы цветности: не > 2 (сорт А), не 

> 3 (сорт Б);
o объемная доля остаточного спирта: не < 88%;
o нетоксичен;
o не допускается: волочение, трение и удары.

Свойства:

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
В упакованном виде в местах, защищенных от попадания 
прямых солнечных лучей и воздействия нагревательных 
приборов, в соответствии с правилами эксплуатации 
производств. Тару с коллоксилином (пакет) хранят в штабелях 
или на стеллажах.



ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ



АГ-4С

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 025

Назначение:

Для изготовления прямым и литейным прессованием, а также 
намоткой с последующим отверждением изделий конструкционного 
и электротехнического назначения повышенной прочности, 
пригодных для работы при температуре от -196ºС до +200ºС и в 
тропических условиях. 

Единицы измерения:

Килограмм.

ГОСТ 20437-89 

Упаковка:

Барабаны 50 кг (55 литров).

Рулон, ширина ленты по согласованию от 15 до 350 мм. Цвет 
ленты желтый различных оттенков.
Предназначен для изготовления изделий конструкционного и 
электротехнического назначения повышенной прочности прямым 
или литьевым прессованием, а также намоткой с последующим 
отверждением. 

Свойства:
o изгибающее напряжение при разрушении: не < 465 МПа (4750 

кгс/см²);
o прочность при разрыве:  не < 539 МПа (5500 кгс/см²);
o диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц: не > 0,07;
o тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц: не > 0,04;
o удельное объемное сопротивление: не < 1012 омсм;
o электрическая прочность при частоте 50 Гц: не < 16,0 кВ/мм;
o массовая доля связующего: 30±2%.
Изделия из АГ-4С имеют хорошие электроизоляционные свойства, 
негорючи, стойки против коррозии и биологических воздействий, а 
также против кислот, масел и бензина, отличается низким 
водопоглощением.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
Хранится в упакованном виде в закрытом помещении не выше 
35°С на расстоянии не менее 2 метров от отопительных 
систем.



ТЗС-1Ф

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 026

Назначение:

Предназначен для изготовления изделий конструкционного 
электротехнического и теплозащитного назначения повышенной 
прочности прямым или литьевым прессованием, а также намоткой с 
последующим отверждением.

Единицы измерения:

Килограмм.

ТУ 2252-122-07504301-2009

Упаковка:

Упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки, которые 
вставляют в бумажные многослойные мешки или картонные 
коробки.

Перепутанные, слипшиеся или отдельные волокна, пропитанные 
связующим (оттенок не нормируется), не содержащие 
посторонних включений, непропитанных волокон и сгустков 
связующего, светло коричневого цвета.
Представляет собой термореактивный волокнистый материал, 
изготовленный на основе модифицированной 
фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего 
материала и стеклонити в качестве наполнителя.

Свойства:
o массовая доля влаги и летучих веществ: 2-4%;
o массовая доля растворимой части связующего: 34-43%;
o предел прочности при статическом изгибе: 58,8-117,6 (6,0-12,0) 

Мпа(кгс/мм²);
o текучесть по Рашигу при температуре 165±5 °С: 120-170 мм.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
Хранится в упакованном виде в закрытом помещении не выше 
35 °С и относительной влажности не более 85%, на 
расстоянии не менее 2 метров от отопительных систем.



КОМПОЗИТНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ 
ПРЕСС-МАТЕРИАЛ КПМИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 027

Назначение:

Предназначен для изготовления изделий с небольшими габаритами 
и материалоемкостью.

Единицы измерения:

Килограмм.

ТУ 2253-002-00044977-2014

Упаковка:

Пресс-материал упаковывают в четырех - пятислойные бумажные 
мешки марки НМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым мешком-
вкладышем по ГОСТ 17811.
Бумажные мешки зашивают машинным способом, а полиэтиленовые 
мешки заваривают.
Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность 
продукта.
Масса нетто не должна превышать 15 кг.

Представляет собой гранулы неправильной формы. 
Изготавливается из углеродных волокон малой длины и 
термореактивного связующего. Продукт обладает повышенной 
текучестью, что обеспечивает возможность изготовления 
изделий сложной формы и тонкостенных деталей. Продукт 
отличается повышенной термостойкостью и жесткостью.

Свойства:

o плотность, г/см3, не менее 1,4;
o прочность на сжатие, МПа, не менее 180;
o модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее 14;
o термостойкость (после отверждения), °C, не менее 220;
o текучесть (при 200 °С), мм, не менее 200;
o коксовый остаток связующего, %, не менее 40; Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
Хранится в упакованном виде в крытом отапливаемых 
складских помещениях, исключающих попадания прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не 
менее 1 метра от нагревательных приборов при температуре 
не выше 25°С.



КОМПОЗИТНЫЙ ПРЕСС-МАТЕРИАЛ КПМП

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 028

Назначение:

Предназначен для изготовления крупногабаритных изделий, 
корпусных деталей, емкостей и тары.

Единицы измерения:

Килограмм.

ТУ 2253-189-07506004-2014

Упаковка:
Пресс-материал упаковывают в четырех - пятислойные бумажные 
мешки марки НМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым мешком-
вкладышем по ГОСТ 17811.
Бумажные мешки зашивают машинным способом, а полиэтиленовые 
мешки заваривают.
Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность 
продукта.
Масса нетто не должна превышать 15 кг.

Изготавливается на основе коротких (до 10мм), средних (10-15мм) 
и длинных (до 80мм) углеродных, базальтовых и стеклянных 
волокон и полимерного термореактивного связующего. 

Продукт обладает повышенной текучестью, что обеспечивает 
возможность изготовления изделий сложной формы без 
последующей механической обработки. Материал обладает 
огнезащитными свойствами. Продукт отличается повышенной 
прочностью, технологичностью переработки и невысокой ценой.

Свойства:
o плотность, г/см3, не менее 1,6;
o прочность на изгиб, МПа, не менее 180;
o прочность на сжатие, МПа, не менее 150;
o модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее 10;
o модуль упругости при изгибе ГПа, не менее 10;
o теплостойкость по Мартенсу, °С не менее, 280;
o текучесть (при 150°С), мм, не менее 50.

Гарантийный срок хранения:
6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
Хранится в упакованном виде в крытом отапливаемых 
складских помещениях, исключающих попадания прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не 
менее 1 метра от нагревательных приборов при температуре 
не выше 25°С.



ПРЕСС-МАТЕРИАЛ КПМП-ХТС 
(химически-теплостойкий)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 029

Назначение:
Применяется для изготовления методом прямого прессования 
композитной запорной арматуры (задвижек, корпусов дисковых, 
шаровых кранов и т.д.) и других изделий, пригодных для работы при 
температурах от -50°С до +180°С в условиях воздействия 
агрессивных сред и давлений до 25 атм.

Единицы измерения:

Килограмм.

ТУ 2253-189-07506004-2015 изм.1

Упаковка:
Пресс-материал упаковывают в четырех - пятислойные бумажные 
мешки марки НМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым мешком-
вкладышем по ГОСТ 17811.
Бумажные мешки зашивают машинным способом, а полиэтиленовые 
мешки заваривают.
Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность 
продукта.
Масса нетто не должна превышать 15 кг.

Прессовочный материал КПМП-ХТС Пресс-материал КПМП 
марки ХТС представляет собой волокнит из стеклянного ровинга
с длиной резки 5-15 мм, пропитанных эпоксидно-фенольно-
кремнийорганическим связующим с различными целевыми 
добавками и пигментами. Допускается выпуск пресс-таблеток 
или листов шириной до 300 мм и толщиной от 1 до10 мм

Свойства:
o внешний вид - волокниты, размером до 15 мм, от желтоватого до 

черного цвета;
o массовая доля связующих, масс. %, 35-45;
o массовая доля летучих примесей, масс. %, не более 2,0;
o плотность отпрессованного материала, г/ см³ 1,75-1,85;
o теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее 280;
o устойчивость к агрессивным средам:

- кислоты, щелочи - удовлетворительная;
- окислители, растворители - хорошая;

o предел прочности при изгибе, МПа, не менее 100;
o модуль упругости при изгибе, ГПа, не менее 6;
o предел прочности при сжатии, МПа, не менее100;
o модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее 10.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: 
Хранится в упакованном виде в крытом отапливаемых 
складских помещениях, исключающих попадания прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не 
менее 1 метра от нагревательных приборов при температуре 
не выше 25°С.



РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ



РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ С НИТЯНОЙ 
ОПЛЕТКОЙ НЕАРМИРОВАННЫЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 031

Назначение:

Предназначены для гибкой связи трубопроводов и агрегатов 
гидравлических, воздушных и топливных систем (тип J) летательных 
аппаратов и наземного оборудования для предприятий авиационной и 
других отраслей промышленности.

Упаковка:

Ящики.

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса 
(усиления), промежуточных слоев из резины или клеевой пасты и 
наружного резинового слоя.

Гарантийный срок хранения:

1 год 6 месяцев в условиях умеренного и холодного климата,
2 года 6 месяцев в условиях тропического климата. .

ТУ 38.0051515-92

Свойства:
o поставляются общим метражом длиной от 0,5 до 2,2 м, допускается 

изготовление – длиной 4,0 м;
o герметичны при испытании избыточным гидравлическим давлением: 

1.25 Р (P-максимальное рабочее давление);
o прочность связи внутреннего резинового слоя с нитяной оплеткой 

рукавов должна быть не менее 14.7 Н/см (1,5 кгс/см);
o внутренний диаметр рукава: от 10,0 до 25,0 мм;
o наружный  диаметр: от 17,5 до 38,0 мм;
o масса 1 м: от 0,240 до 0,980 кг;
o максимальное рабочее давление (Р): не > от 1,5(15) до 8,5(85) МПа 

(кгс/см²).

Условия хранения: 
Рукава должны быть защищены от воздействия прямых 
солнечных лучей и размещаться от экранированных 
теплоизлучающих источников на расстоянии не ближе одного 
метра.
Рукава должны быть предохранены от попадания на них 
масла, бензина, керосина, а также от действия кислот, 
щелочей, газов и других материалов, разрушающих резину, 
жестяную оплетку и вызывающих коррозию проволочной 
спирали и металлических оплеток.

Температура работоспособности:

От -55°С до +100°С.



РУКАВА КРУГЛОТКАННЫЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 032

Назначение:

В качестве гибких трубопроводов для передачи под давлением топлива, 
автобензина, флотского мазута, дизельного топлива ДС, авиационных 
масел, морской воды (класс Т), питьевой воды (класс П). Возможно 
применение для перекачки сыпучих веществ (песка).

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или двух 
круглотканных каркасов из химических нитей (анида, капрона). 
Изготавливаются двух классов: Т и П.

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

ТУ 1051710-86

Свойства:
o длина от 27,5 до 47,0 м;
o герметичны при испытании избыточным гидравлическим давлением: 

1.25 Р (P-максимальное рабочее давление);
o рукава имеют не менее, чем трехкратный запас просности при 

испытании статическим гидравлическим давлением: 3 Р ( Р –
максимальное рабочее давление);

o рукава после воздействия стандартного растворителя жидкости Б 
при температуре 20°С в течении 24 часов: > 50%;

o внутренний диаметр: от 40 до 80 мм;
o наружный диаметр: от 56 до 93 мм;
o разнотолщинность стенки: не > 1,2 мм;
o толщина внутреннего рез. слоя: не < 2,0 мм;
o масса 1 м: от 1,2 до 2,55 кг.

Температура работоспособности:

От -55°С до +80°С.

Упаковка:

Барабан.

Условия хранения: 
Рукава должны быть защищены от воздействия прямых 
солнечных лучей и веществ, разрушающих резину и текстиль, 
а также не должны подвергаться переломам, скручиванию 
относительно продольной оси, механическим повреждениям, 
волочению по бетону, асфальту, земле.



РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ С КРУГЛОТКАННЫМ
КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 033

Назначение:

В качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением топлив, 
автобензина, флотского мазута, автобензина, дизельного топлива, 
авиационных масел, морской воды (класс Т), питьевой воды (пресной) 
(рукава класса П).

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или двух 
круглотканных каркасов из химических нитей (анида, капрона) с 
медными стренгами или без медных стренг. Изготавливаются 2 
классов: Т и П.

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

ТУ 075 06004-61-93

Свойства:
o рукава класса Т типа 1:

- внутренний диаметр: от 50 до 200 мм;
- наружный диаметр: от 61 до 213 мм;
- разнотолщинность стенок: не > 1,5 мм;
- наибольшее гидростатическое давление, которое рукав 

выдерживает без разрушения: от 2,0 до 4,0 МПа;
- масса рукава длиной 1 пог. м: не > от 1,5 до 4,5 кг;

o рукава класса Т типа 2:
- внутренний диаметр: от 60 до 150 мм;
- наружный диаметр: от 81 до 169 мм;
- разнотолщинность стенок: не > 2,0 мм;
- наибольшее гидростатическое давление, которое рукав 

выдерживает без разрушения: от 4,0 до 6,0 МПа;
- масса рукава длиной 1 пог. м: не > от 2,3 до 6,0 кг;

o рукава класса П типа 1:
- внутренний диаметр: от 60 до 102 мм;

Упаковка:

Барабаны.

Условия хранения: 
Хранение в развернутом виде в помещении на стеллажах или 
на барабанах на расстоянии не менее 0,2 метра от пола.
Должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 
лучей и размещаться от экранированных теплоизлучающих
источников на расстоянии не менее одного метра.
Не допускается хранить рукава вблизи искусственных 
источников света, излучающих ультрафиолетовые лучи, и 
работающего радиоэлектронного оборудования, способного 
выделять озон.
Рукава не должны соприкасаться с растворителями, маслами, 
бензином, керосином, кислотами, щелочами, их парами, 
газами и другими веществами, вредно воздействующими на 
резину и каркас.

- наружный диаметр: от 75 до 115 мм;
- разнотолщинность стенок: не > 1,5 мм;
- наибольшее гидростатическое давление, которое рукав 

выдерживает без разрушения: 2,5 МПа;
- масса рукава длиной 1 пог. м: не > от 1,7 до 2,8 кг;



РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ Ф44, Ф52,5 Ф63 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 034

Назначение:

Для подачи воздуха в салон и к стеклам в режимах отопления и 
вентиляции, а так же холодного воздуха в системе предпускового 
подогрева двигателя.

Температура работоспособности:

От -45°С до +90°С.

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, каркаса в виде 
спирали из стальной проволоки и наружного слоя из прорезиненной 
ткани.

Свойства:
o условная прочность при растяжении: не < 8,0 (80) МПа (кгс/см²);
o относительное изменение при разрыве: не < 400%;
o относительная остаточная деформация после разрыва: не > 30%;
o твердость в международных единицах: 49-70;
o температурный предел хрупкости: не выше -45°С;
o изменение относительного удлинения после старения в воздухе при 

температуре 100°С в течении 24 часов: в пределах  от 0 до -25°С;
o рукава должны заканчиваться мягким манжетами без проволочного 

каркаса;
o допускается изготовление рукавов без манжет.

Гарантийный срок хранения:

3 года со дня изготовления.

Упаковка:

Деревянные ящики, контейнеры.

Условия хранения: 
Рукава должны храниться в складских помещениях при 
температуре воздуха от 0 до 25°С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 
метра от отопительных приборов.
Должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 
лучей, масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, 
разрушающих резину и ткань.

ТУ 75 06008-30-90



ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ



АНТИФРИЗ: ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ 
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ «65М» И «40М»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 036

ТУ 498-637-77 

Назначение:

Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а так же в 
качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, 
применяемых при низких и умеренных температурах. 

Единицы измерения:

Литр.

Слабомутная желтоватая жидкость (40М).
Слабомутная оранжевая жидкость, не вспенивающаяся при 
попадании в нее нефтепродуктов и не разрушающая резиновых 
деталей системы охлаждения (65М).
Представляет собой водные растворы этиленгликоля, содержащие 
антикоррозийные, антипенные, стабилизирующие и красящие 
добавки.

Свойства:
o плотность γ420: 65М – 1,085-1,090, 40М – 1,0675-1,0725;
o коэффициент преломления: не < 1,400;
o содержание механических примесей: не > 0,005%;
o содержание золы: не > 0,4%;
o компоненты антикоррозийной присадки Na2HP04: в пределах 2,5-3,5 г/л;
o температура замерзания: 65М – не выше -60ºС, 40М – не выше -40 ºС;
o содержание хлоридов (Cl): не более 0,0007%.

Гарантийный срок хранения: 

1 год со дня изготовления.

Упаковка: 

Барабаны, бочки, цистерны.

Условия хранения: 
Хранят в крытых складских помещениях или открытых 
площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных 
лучей. 
Не допускается смешивание с другими антифризами и 
охлаждающими жидкостями, содержащими амины. 



ПРОПИТОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ СТФ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 038

Назначение:

Для облицовки рыхловолокнистой теплоизоляции. 
Предназначена для эксплуатации при температуре от -60ºС до +200ºС. 
Выпускается двух марок: «А» и «Б».
Стеклолакоткань марки «А» предназначена для изготовления липкой ленты 
ЛНТ. 
Стеклолакоткань марки «Б» – для облицовки теплозвукоизоляционного 
материала марки АТМ-1.

Представляет собой стеклянную ткань, пропитанную раствором 
низкомолекулярного фторопласта в смеси органических 
растворителей.

Единица измерения:

М2.

ТУ 1-92-82-83

Свойства:
o марка «А»: ширина не < 65 см, масса 1м² в пределах 55-70 г, 

водонепроницаемость в течении 2-х часов – выдерживает 
испытание;

o марка «Б»: ширина не < 60 см, масса 1м² в пределах 40-60 г, 
водонепроницаемость в течении 2-х часов – выдерживает 
испытание;

o стеклолакоткань СТФ – трудносгораема.

Условия хранения: 
Хранится в рулонах, расположенных горизонтально на 
стеллажах в закрытом складском помещении, защищенном от 
прямого доступа солнечных лучей.

Упаковка:

Наматывается в рулоны, обертывается полиэтиленовой или 
целлюлозной пленкой, укладывается в деревянные ящики.

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.



ФТОРЛОНОВАЯ ЛАКОТКАНЬ ФЛТ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 039

Назначение:

Предназначена для изготовления эластичных изделий 
специального назначения.

Непрозрачный материал от белого до светло-желтого или светло-
розового цвета с ровной глянцевой или матовой поверхностью.
Представляет собой фторлоновую ткань, герметизированную лаком 
фторлоновым – 42Л, полученным растворением фторопласта – 42Л в 
смеси органических растворителей.

Единица измерения:

М2.

ТУ 2249-091-00203521-2005

Свойства:
o масса 1м²: 370±20;
o герметичность при испытании воздухом под давлением 0,24 Мпа 

(2,5 кгс/см²): не < 5 мин;
o морозостойкость: не выше -40°С;
o прочность сцепления лакового покрытия с фторлоновой тканью, на 

полосу 0,01м: не < 3,43(0,35) Н(кгс);
o массовая доля летучих веществ: не > 1,5%;
o средняя разрывная нагрузка, на полоску 0,01 м: не < по основе – 255 

(26) Н (кгс), по утку – 157 (16) Н (кгс);
o не допускаются отклонения: проколы, механические повреждения, 

посторонние включения, места ткани не пропитанные лаком, 
складки, морщины заломы.

Условия хранения: 
Хранится в рулонах, в закрытом складском помещении в 
интервале температур от -50 до + 50 °C, защищенном от 
прямого доступа солнечных лучей.

Упаковка:

Наматывается в рулоны, обертывается полиэтиленовой или 
целлюлозной пленкой, укладывается в деревянные ящики.

Гарантийный срок хранения:

7 лет со дня изготовления.



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ



041

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время на ФКП АХК производится реконструкция, а 
также техническое перевооружение производства рулонных и 
прессованных пластин, предназначенных для применения в 
спецпокрытиях на судостроительных и судоремонтных заводах РФ, 
резиновых рукавов с нитяной и металлической оплеткой и навивкой, 
применяемых для мобильных топливозаправок ВМС, ВВС, а также в 
ракето-, автомобиле- и тракторостроении.

В результате реконструкции и технического перевооружения 
производственных мощностей на ФКП АХК планируется 
высокотехнологичное производство следующих видов продукции:

o специзделия: пластина прессованная виброакустическая: П-78-Б-
ОГ; П-78-Б-О; 7ДУ-Б-Г; 7ДУ-Б-О;

o специзделия: пластина  рулонная монолитная марок ИРП-1074-А-
1; ИРП-1074-А-2; ИРП-1074-А-4; ИРП-1075-А-1; ИРП-1075-А-2; 
ИРП-1075-А-4;

o специзделия: пластина рулонная перфорированная марок ИРП-
1074-А-4; ИРП-1075-А;

o рукава с нитяной оплеткой: 2У10-15; 2У12-15; 2У14-15; 2У16-15; 
2У20-15; 2У-25-15;

o рукава с металлической оплеткой: диаметр 10 мм, 20 мм, 50 мм (с 
двумя металлическими оплетками);

o рукава с металлической навивкой: 12х24-1400; 12х25,4-1750; 
12х23,6-1200, 16х27-900, 25-39, 3-1100.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛКМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЙ БОЕПРИПАСОВ
Среднесрочной стратегией развития производства ФКП АХК 
предусмотрена разработка и выпуск защитных лакокрасочных 
покрытий для боеприпасов различного типа. Лакокрасочные 
материалы (ЛКМ) нового поколения, а также технологии их 
изготовления и нанесения, позволят создавать одно- двухслойные 
защитные покрытия, надежно защищающие боеприпасы при 
различных условиях их хранения и транспортировки.

ЛКМ будут полностью отвечать современным требованиям к 
защитным покрытиям для боеприпасов, а именно:

o обеспечивать протекторную защиту окрашенных элементов 
боеприпасов в климатическом исполнении УХЛ 2 при хранении в 
закрытых неотапливаемых помещениях в течение не менее 15 
лет, с возможностью продления срока хранения еще на 10-15 
лет;

o обеспечивать сохранность боеприпаса при хранении в условиях 
морского, тропического и субтропического климата;

o обеспечивать протекторную защиту окрашенных элементов 
боеприпасов в климатическом исполнении УХЛ 1 при хранении в 
полевых условиях под навесом в течение не менее 7-10 лет;

o покрытие должно обладать механической прочностью, высокой 
адгезией, стойкостью к воздействию микроорганизмов, грибов, 
плесени, грызунов;

o покрытие должно быть устойчивым к составам для дегазации, 
дезактивации и дезинфекции, обладать химической стойкостью;

o покрытие должно наноситься в один-два слоя в зависимости от 
типа боеприпаса и условий эксплуатации и хранения, сохранять 
декоративные качества и быть ремонтопригодным.



УСЛУГИ
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УСЛУГИ

ФКП АХК является участником федеральной целевой программы 
"Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009 - 2014 годы)", которая реализуется в 
целях снижения до приемлемого уровня риска воздействия опасных 
химических факторов на биосферу, техносферу и экологическую 
систему. 

В рамках государственного контракта № 13412.1007599.13.003 от 22 
июля 2013 г. «Ликвидация выбывших из эксплуатации производств 
пироксилиновых порохов и коллоксилинов на ФКП АХК» на основании 
Распоряжения Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 863-р определили 
ФКП АХК единственным исполнителем данного проекта. В ходе 
реализации данного проекта ФКП АХК получило уникальные 
компетенции, а также всю необходимую разрешительную 
документацию, позволяющую выполнять работы по ликвидации 
накопившегося экологического ущерба, а также оказывать подобные 
услуги другим предприятиям.

ФКП АХК может выступать генпроектировщиком, заказчиком-
застройщиком, имея соответствующие Свидетельства (№ 0277.04-
2010-7111003056-С-080 от 22 декабря 2011 г., № СПО-005-1-
7111003056-19042012 от 19 апреля 2012 г.) о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

o подготовка схемы планировочной организации земельного 
участка;

o подготовка архитектурных решений;

o подготовка конструктивных решений;
o подготовка сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, перечне 
инженерно-технических мероприятий;

o подготовка сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечне инженерно-технических мероприятий;

o подготовка технологических решений;
o разработка специальных разделов проектной документации;
o подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды;
o подготовка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
o организация подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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