
 
Лак нц-218 (мебельный) ГОСТ 4976–83 
 
Цвет: прозрачный, бесцветный, однородный 
Состав: раствор лакового коллоксилина, смол, пластификаторов в смеси органических 
растворителей. 
Внешний вид пленки: глянцевое, ровное прозрачное однородное 
покрытие без пузырей, механических включений. Лаковое покрытие 
хорошо шлифуется, полируется. Покрытия устойчивы к изменению 
температуры от -12°С  до +60° С. 
Назначение: для отделки мебели и других изделий из древесины, 
эксплуатируемых внутри помещений с последующей полировкой или без 
нее. 
Способ нанесения: наносятся на подготовленную поверхность методом 
распыления, наливом, тампоном или кистью. До рабочей вязкости лак 
разбавляется органическими растворителями. Не допускается производить 
работы с лаком вблизи огня. 
 
Растворитель: растворитель 646, РМЛ или другие аналогичные 
растворители. 
Технические характеристики: 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 при температуре 20±0,5° С, с.: 50 — 85  
Массовая доля нелетучих веществ, %: 30–34 
Эластичность пленки при изгибе, мм., (не более): 15 
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), усл. ед., (не 
менее): 0,2 
Время высыхания при t=20±2 0С до степени 3, час., (не более): 0,75 
Блеск , %, (не менее): 60 
Норма расхода: расход лака на 1 м2 окрашиваемой поверхности 85 – 105 г 
Условия хранения: хранить лак в закрытых помещениях, в герметичной таре. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 
Упаковка: барабаны 50 кг (55л) литров 
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